POPIS STAVBY NA KLÍČ – CMF CZ spol s r.o.

Při uzavření smlouvy se popis stavby a výkonů doplní resp. změní dle případných  individuálních přání zadavatele stavby.

PŘÍPRAVA STAVBY

Před započetím stavby se určí přesná poloha domu v rámci pozemku. Tento proces se nazývá „Zaměření domu“ a provádí jej geodet , který vytvoří „vytyčení konstrukce. Práce architekta, statika a  příprava podkladů ke stavebnímu povolení (kromě úředních poplatků) budou při realizaci naší společností odpočítány z celkové ceny.Na stavební parcele před započetím stavby musí být zavedena voda, el.proud.

Zemní práce pro přípravu stavby ze strany zadavatele stavby:

Odvoz a uskladnění/deponování humusové vrstvy  – až po nosnou zem – provádí zadavatelé stavby. Zadavatel stavby zajistí také výkop nutných podezdívek a základových patek na připraveném stavebním pozemku.

Vyplňovací práce / izolace / drenáže:

Vyplnění provádí zadavatel stavby pomocí vhodného materiálu. Izolace musí probíhat ve vrstvách. Případně nutnou drenáž dodá zadavatel stavby.

HRUBÁ STAVBA

Výkon ze strany CMF CZ spol. s.r.o začíná od horní hrany    základové desky.
Základy:provede firma CMF
Prstencové základy a spodní plocha základů budou zhotoveny dle statických požadavků projektu mrazuvzdorně. V souladu  je nutné zabudovat základový zemnič.

Základová deska: provede firma CMF

Základová deska se provede dle statika. Pokud je nutná mrazuvzdorná vrstva, je provedena firmou CMF.

Vnitřní a vnější stěny:

Minimální tloušťky vnějších stěn jsou 30 cm. Pro dosažení vyšší nosnosti a dobrých izolačních vlastností probíhá výstavba stěn z vysoce kvalitního odlehčeného betonu o tloušťce 19 cm plus 10 cm izolace, na kterou dále přijde kvalitní jednovrstvý nános vnější omítky pomocí stěrky.

U dvojdomku a řadového domku je hluková izolace dělící stěny domu provedena pomocí 2x 19,0 cm silných stěn s izolační vrstvou umístěnou mezi nimi.

Vnitřní stěny jsou zhotoveny také z vysoce kvalitního odlehčeného betonu o tloušťce 12,0 cm resp. 19,0 cm (dle statických požadavků).

Stropy:

Patrové stropy jsou zhotoveny ze železobetonu jako prefabrikované stropní elementy dle údajů statika. Spáry jsou vyspárovány. Následná skladba podlahy zajišťuje dobrou tepelnou izolaci.

STŘECHA

Statik určí druh a dimenzování dřevěné konstrukce. Veškeré dřevěné díly jsou biologicky impregnovány proti hnilobě a napadení hmyzem. Krytina střešních ploch je provedena na závěsném  pásu, a laťování jako nosné konstrukci pro střešní vlnové tašky. Tím je zároveň dosaženo lepšího větrání střechy a účinku proti tvorbě vodního kondenzátu. Větrání střechy probíhá přes okapnici a hřeben. Díky silné tepelné izolaci z minerálních vláken je dosaženo velmi dobré izolace celé střešní plochy. Vnější střešní plochy jsou pokryty cementovými taškami „KM BETA“ nebo podobnými. U pultových střech probíhá pokládka pomocí  natřeného ocelového trapézového plechu. 

Přístřešek: jen ,jestliže je v projektu

Nad vchod do domu je namontována dřevěná stříška podle projektu, s cementovými taškami. Platí pouze v případě, pokud se vyskytuje v projektu a ve smlouvě.

Klempířské práce:

Provedení klempířských prací probíhá pomocí vysoce kvalitního oplechování elox. hliník(vzorky v kanceláři), nebo ekvivalentní materiál. Svodové roury jsou svedeny až na úroveň země.

VÝSTAVBA

Práce na omítce vnější fasády:

Na vnější plochy fasády bude nanesena na předem umístěnou tepelnou izolaci jednovrstvá minerální omítka na bázi cementu, která je odolná proti povětrnostním vlivům, mrazu a je vodu odpuzující.  

Stěrkovací práce na vnitřních stěnách:

Všechny stropy a vnitřní stěny jsou na pohledové straně spár vystěrkované, aby bylo dosaženo hladkého a čistého povrchu.

Provedení mazaniny:

Ve všech obytných místnostech v přízemí a v podkroví je nanesen podlahový nátěr dle norem.Mazanina je nanesena na vrstvu pro zadržení vlhkosti na podložených izolačních deskách. Tím je dosaženo dobré tepelné izolace dle požadavků a je zajištěn příjemný klid v místnosti. 

Stropy a střešní zešikmení v podkroví:

Opláštění stropů a tepelně izolovaných střešních zešikmení probíhá pomocí sádrokartonových desek.

Malířské a tapetářské práce:

Vnitřní stěny a stropy jsou opatřeny, pokud nejsou vydlážděny, vysoce kvalitním bílým  hladkým nátěrem.

Kobercové,plovoucí,obkladové podlahy:

Veškeré obytné místnosti jsou vybaveny vysoce kvalitním a antistatickým kobercem,plovoucí podlahou,dlažbou (cena materiálu 200,-Kč/m2)včetně DPH.Můžete vybrat i dražší, cena se přičte.

Kolem místnosti budou koberce,plov.podlaha,dlažba ukončeny kobercovou soklovou lištou. Výběr barvy dle vzorník,.nebo výběr dlažby, nebo plovoucí podlahy dle dostupných možností (Hornbach,OBI a podobné).Dopravu zajistí zadavatel,nebo firma CMF CZ spol.s.r.o. za příplatek (do 30 km).

Obkladačské práce:

Stěny a střešní zešikmení v koupelně a na WC jsou obloženy až do stropu. V kuchyni bude obložena zástěna za pracovní oblastí kuchyně o výšce cca 60 cm (cca 3 m2). Ve sklepích bude použit elastický spárový materiál. Podlahy ve vlhkých oblastech koupelny / WC, WC pro hosty budou vydlážděny podlahovými dlaždicemi. Výběr dlažby dle vzorníku firem např. Obi, Hornbach (cena materiálu 200,-Kč/m2). Vstupní oblast (zádveří) včetně kuchyně bude vydlážděn podlahovými dlaždicemi (cena materiálu 200,-Kč/m2). Cena soklové lišty resp. lemu je 80,-Kč/m.2.Jestliže si zadavatel vybere dlažbu, obklad, či jiný matriál za vyšší cenu, doplatí společnosti CMF CZ spol.s.r.o. cenový rozdíl.Jestliže budou dlažby, obklady,či jiné časově náročnější, (např.lišty, mozaiky).Doplatí zadavatel společnosti cenový rozdíl, který vznikne časovou náročností.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOVY

Sanitární instalace:

Kuchyň, koupelna a WC jsou vybaveny přívodem studené a teplé vody. Vedení teplé vody v kuchyni, koupelně a na WC je zabudováno pod omítkou. Sanitární instalace jsou plastové. Přívod teplé vody v kuchyni, koupelně a na WC probíhá přes elektrickou zásobní nádrž. Vedení odpadu je svedeno pod omítkou (přední stěna) do podzemního vedení a 1 m před vnější stěnou do  HT plastového potrubí. V kuchyni je přípojka pro myčku na nádobí, v koupelně se předpokládá připojení pračky a sušičky. 

Jako zahradní přípojka bude na vnější stěně zabudován 1 přívod studené vody na podélné straně (u řadového domu na straně s terasou).

Sanitární zařízení:

Zařízení budou dodána v bílé barvě. Uspořádání objektů dle výkresů. Design elementů dle vzorníku. RAVAC. V koupelně bude instalováno porcelánové umyvadlo cca 60 cm s pákovou směšovací baterií pro teplou a studenou vodu. Zabudovaná  vana cca 1,70 m a sprcha 80x80 cm včetně sprchového nástavce budou opatřeny pohodlně ovladatelnou vanovou a sprchovou baterií s ruční sprchou. Závěsná porcelánová WC budou bílá. WC pro hosty budou vybavena ručním malým umyvadlem cca 45 cm.

Elektroinstalace:

Elektrické rozvody budou odborně zabudována pod omítkou dle předpisů . Dodatečně bude v oblasti obývacího pokoje položena prázdná trubice pro telefon a TV. Kromě toho budou ve vchodové oblast do domu a nad dveřmi na terasu instalovány elektrické vývody pro venkovní světlo. 

Následující elektroinstalace se vyskytují ve standardním provedení:

Vstup do domu:
1 přípojka pro venkovní světlo, 1 zvonkové zařízení s gongem.

Předsíň:
1 přípojka pro stropní světlo se střídavým vypínáním v přízemí a nadzemním podlaží, 1 zásuvka vždy v přízemí a v nadzemním podlaží .  

Kuchyň:
1 přípojka pro stropní světlo, 6 chráněných zásuvek, 1 přípojka pro elektrický sporák, 1 přípojka pro myčku na nádobí.

Obývací pokoj: 
1 přípojka pro stropní světlo se sériovým vypínačem, 6 chráněných zásuvek, prázdná trubice pro připojení antény, telefonu a kabelu.

Jídelna:
1 přípojka pro stropní světlo, 2 chráněné zásuvky.

Pokoj (rodiče):
1 přípojka pro stropní světlo, 4 chráněné zásuvky.

Pokoj děti/hosté:
1 přípojka pro stropní světlo, 3 chráněné zásuvky.

Koupelna:
1 přípojka pro stropní světlo, 1 přípojka pro nástěnné světlo, 2 chráněné zásuvky.

WC:
1 přípojka pro nástěnné a stropní světlo, 1 chráněná zásuvka.

Komora:
1 přípojka pro stropní světlo, 1 chráněná zásuvka.

Při větším množství zásuvek, či elekro přípojek, než je ve standardním provedení, zadavatel doplatí  cenový rozdíl dle ceníku společnosti CMF CZ spol.s.r.o.

Uspořádání elementů je dle standardů, na základě zkušeností a účelů použití jednotlivých prostorů domu. Elektrické rozvody jsou všechny vedeny pod omítkou. Plochá bezpečnostní skříň s jističi se nachází v komoře.

Topení – varianta 1:Varianta tepelného čerpadla Danfoss VZDUCH/VODA,jen, je-li v projektu

Jako zdroj vytápění bude nainstalováno elektrické podlahové topení. Tento topný systém šetřící energii bude dodán v dobré technické kvalitě a odpovídá požadavkům moderní pokojové topné techniky. Vytápění v každé místnosti je samostatně nastavitelné pomocí regulačního systému. Díky provedení v podobě podlahového vytápění je dosaženo rovnoměrného vytopení místnosti při nejnižším ohřevu podlahy, zejména při provedení bez podsklepení budovy, čímž je dosaženo obzvláště příjemného klimatu v místnosti.

Varianta 2-elektrické topení 

Topení – varianta 3 (za příplatek):jsou možné i jiné zdroje vytápění, jako plyn a.j.

Jako zdroj vytápění bude nainstalován plynový kotel s centrální přípravou teplé vody. Vytápění místností probíhá prostřednictvím standardních plochých topných těles s termostatickým ventilem. Noční pokles, základní nastavení, prioritní obvod atd. lze nastavit pomocí programovatelného řídícího počítače plynového kotle. Rozvody z měkké oceli jsou položeny v jedno-dvoj trubkovém systému v podlaze.

DŘEVĚNNÉ PRVKY

Okna a okenní parapety:

Okna v obývacím pokoji jsou plastová, bílé barvy, s izolačním dvojsklem a s jednoročním, snadno ovladatelným kováním se skrytou mechanikou. V každé obytné místnosti je (minimálně) jedno okno se snadno ovladatelným sklopným a otevíracím mechanismem. Způsob otevírání a uspořádání viz výkres. Plastové rolety v přízemí jsou zahrnuty v ceně. 

Hloubka okenních parapetů je přizpůsobena tloušťce vnější stěny. Z vnější strany jsou v hliníkovém provedení a vnitřní strany jsou zhotoveny z desek.

Domovní dveře:

Domovní dveře jsou dodány ve dvojitém provedení s  těsněním, bezpečnostní vložkou zámku ochranou. Terasové dveře jsou opatřeny snadno ovladatelným  otevíráním , které umožňuje příjemné větrání místnosti.

Vnitřní dveře:

Vnitřní dveře jsou v provedení CPL,včetně odpovídajících zárubní s hliníkovým plechovým kováním (nebo podobným). Zasklené provedení je možné za příplatek. Možné jsou i obloukové zárubně (za příplatek.)

Schody:

Schodišťová konstrukce  ze dřeva bukového, ekologického,se schody a odpovídajícím zábradlím. Schody jsou s konečnou úpravou.

STÁNÍ PRO AUTOMOBILY

Stání pro automobily s komorou (cca 3 x 7 m) je zastřešeno šikmou střechou, pokud to umožňují podmínky pozemku. Poloha viz příslušný projekt.

Dodávka platí pouze v případě, pokud se  vyskytuje v projektu.

POPIS STAVBY SKLEPNÍHO PODLAŽÍ

Zemní práce jsou vedeny ze strany zadavatele stavby ,

 základová deska se základy ze strany CMF za příplatek

· Zabudování požadovaných podzemních potrubí včetně zemniče v základech dle předpisu  .
· Mazanina cca 4 cm dle požadavků , v oblasti předsíně u schodiště. Pozor – nestačí, pokud je ve sklepě elektrické akumulační vytápění. 

· Vnější stěny sklepního podlaží z odlehčeného betonu s izolací dle statického měření.

· Ochrana izolace pomocí folie.

· Sklepní okno s jednoduchým zasklením, rozměry cca 80 x 60 cm, včetně plastového světlíku s roštovým krytem.

· Strop sklepního podlaží ze železobetonu dle statického měření.

· Příčky z odlehčeného betonu, d=19 cm resp. dle statického měření.

· Spáry elementů vnitřních stěn jsou provedeny konkávně.

· Barevný nátěr (prodyšný) krycí bílý na stěnách a stopech.

· Elektrické a sanitární rozvody před omítkou.

· V oblasti předsíně u schodiště je skladba jako v přízemí:

· Schody ve sklepním podlaží jako v přízemí.

· Elektrické instalace pod omítkou.

· Stěnové spáry vystěrkované a stěny obloženy speciální tkaninou.

· Tepelná izolace d=8 cm na podlahové desce, na ní mazanina d=6 cm.

· Vnitřní dveře jako v přízemí.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Uvedený popis stavby představuje seznam výkonů při standardním provedení domu na klíč z odlehčeného betonu – CMF Creativ Masiv Flexibel Hausbau GmbH / CMF CZ. Při tom je nutné dbát na to, že cenově nejvýhodnější standardní provedení je možné díky vysokému stupni prefabrikovaných dílů ze závodu a při individuálních požadavcích a změnách je tedy nutné dle okolností počítat s vyššími cenami a eventuelním delším průběhem stavby. Požadavky na změny musí být proto smluveny včas a podloženy smluvně. Změny v projektu na základě aktualizace a vývoje cen konceptu provedení a při technických požadavcích, jakými jsou změny plánovaných materiálů, jsou vyhrazeny, pokud jsou z technického hlediska nebo z hlediska obstarání materiálu účelné a jsou nahrazeny materiály shodných vlastností. Pokud přitom nevzniknou žádné optické odchylky nebo kvalitativní změny, považuje se toto jako schválené ze strany zadavatele stavby. Toto platí zejména pro změny na základě úředního příkazu nebo pro změny za základě stavebního práva. 

Popis stavby je akceptován, eventuelní změny byly stanoveny písemně a jsou zaneseny ve smlouvě o provedení stavby/smlouvě o dodání díla.  

V                                      dne……… . ……. 2009 

Podpis zadavatele stavby:                                                         

